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PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA

CASO: /-DV-231

PRODUCTOS LA V/ANCE, S.A. DE C. V.

. ANTECEDENTES

El apoyo financieropor la cantidad de
$500,000.00 que la empresa recibió del
Fideicomisopara elAhorrode Energía Eléctrica,
fue para realizar el cambio de dos compresores
de aire tipo pistón, obsoletos e ineficientes, por
dos compresores de aire tipo tornill.ode alta
eficiencia, con la intenciónde disminuirla factu-
ración eléctrica y mantener la competitividaden
el mercado.

En el diagnóstico energético realizado por Pro-
ductos Laviance,S.A. de C.V.,que se ubica en
la ciudad de Puebla, Pue, forma parte de la
rama textil y se dedica a la fabricación de
fibras sintéticas y naturales, se detectó la
posibilidadde sustituirloscompresores existentes
por equipo de alta eficiencia, como son los
compresores de tipo tornilloSHAMA~.

Dentrodel mismoanálisisse detectó, además
de labajaeficiencia,elevadoscostosde mante-
nimiento en el equipo mencionado, lo cual
incrementaba de manera considerable los
gastos de operación de éstos.

La empresa trabaja tres turnos diarios, de
lunes a sábado, el personal toma su hora de
comida en forma escalonada para no parar
las máquinas, por lo que las horas efectivas
trabajadas al mes son finalmente 576.

La información relacionada con el consumo
de energía eléctrica en Productos Laviance,
es la siguiente.

DEMANDA 331 kW

CONSUMO 1.47,010 kWh/mes
FACTOR DE CARGA 72 %

FACTURACIONMENSUAL$131,261.00M.N.
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A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de producción que se lleva
a cabo en esta compañía.
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. SITUACION ACTUAL

El equipo actual está compuesto por 2 compresores obsoletos e ineficientes con una
capacidad de 50 HP.

Los datos de placa o nominales de los equipos actuales é:lparecenen la siguiente tabla.
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Compresor Potencia Potencia Voltaje Corriente Caudal Capacidad
(HP) (kW) (V) (A) CFM específica CFM/HP

1 25 18.65 220 61 75 3
2 25 18.65 220 61 75 3

TOTAL 50 37.30 150




